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(j^T) Abstract: The invention relates to a method for operating a wind turbine. In first operating conditions in a normal mode, said 
^2 wind turbine delivers a first output to a connected electricity grid, said first output being proportional to the wind speed. The wind 
^N^l turbine is controlled in such a way that it remains connected to the electricity grid during a disturbance, delivering a second output to 
the connected electricity grid, said output being lower than the first. Once the disturbance has ceased, a third output of short duration 
is delivered to the connected electricity grid in the first operating conditions, said third output being significantly higher than the first 
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wo 2005/031941 Al lililllllllililiillliiliililllllillllllli^ 



VerofTentlicht: Zur Erkidrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 

— mit intenuUiofuUem Recherchenbericht kurzungen wird aufdie Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 

— vor Ablauf der fUr Anderungen der Anspriiche geltenden des and Abbreviations") am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen PCT-Gazette verwiesen. 

eintreffen 



(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Betreiben einer Windeneigiaanlage voi^esehen. Die Windenergieanlage gibt 
bei ersten Betriebsbedingungen unter einem Normalbetrieb eine erste Leistung an ein angeschlossenes elektrisches Netz ab. Diese 
erste Leistung ist proportional zur Windgeschwindigkeit. Die Windenergieanlage wird derart gesteuert, dass sie bei Auftreten einer 
Stoning am angeschlossenen elektrischen Netz bleibt and eine zweite Leistang an das angeschlossene elektrische Netz abgibt, welche 
geringer als die erste Leistung ist. Bei Beendigung der St5rung und bei den ersten Betriebsbedingungen wild eine diitte Leistung 
kurzzeitig an das angeschlossene elektrische Netz abgegeben, wobei die dritte Leistung deudich hoher als die erste Leistung ist 



